โครงการแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่
1.
ความจำเป็นและความต้องการ

ลุ่มน้ำยมตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำฝน 23,616 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิจิตร และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพะเยา น่าน ลำปาง พิษณุโลก  ตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ในปัจจุบัน ลุ่มน้ำยมมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในลุ่มน้ำสาขา คือ เขื่อนแม่มอกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2542 มีความจุอ่างเก็บน้ำ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ นอกนั้นเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ความจุอ่างเก็บน้ำรวม 309.22 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานรวม 1,185,978 ไร่  รวมความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเป็น 405.22 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสรุปโครงการที่มีอยู่ได้ ดังนี้
	โครงการชลประทาน
	จำนวน
	ความจุอ่างฯ
	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)

	
	โครงการ
	(ล้าน ลบ.ม.)
	ลำน้ำสาขา
	แม่น้ำยมสายหลัก
	รวม

	โครงการขนาดใหญ่-ขนาดกลาง
	8
	271.85
	59,000
	283,125
	342,125

	โครงการน้ำใต้ดินสุโขทัย
	1
	-
	-
	70,540
	70,540

	โครงการขนาดเล็ก
	287
	133.37
	118,220
	550,853*
	669,073

	โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
	77
	-
	4,400
	108,840
	113,240

	รวม
	373
	405.22
	181,620
	1,013,358
	1,194,978


หมายเหตุ  * เป็นโครงการขนาดเล็กตามแนวแม่น้ำยมสายหลัก

การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่บางส่วน แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในลุ่มน้ำได้อย่างเป็นระบบเพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของราษฎรในลุ่มน้ำเป็นจำนวนมาก

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำยมตอนบน โครงการขนาดกลาง และขนาดเล็กในลุ่มน้ำสาขา รวมทั้งเขื่อนทดน้ำในลุ่มน้ำหลักเพื่อกระจายน้ำให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร การใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ และการบรรเทาอุทกภัย
โครงการแก่งเสือเต้น  เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อเก็บกักปริมาณน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำท่าร้อยละ 89 ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยสามารถควบคุมปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมประมาณร้อยละ 25 ของปริมาณน้ำท่าทั้งลุ่มน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง และการบรรเทาอุทกภัย
2.
ที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งโครงการแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่บนลำน้ำยมที่เส้นรุ้ง 18 องศา 38 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 10 ลิปดาตะวันออก ที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อยู่เหนือจุดบรรจบแม่น้ำงาวกับแม่น้ำยม ประมาณ 7 กม.  ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำฝน 3,583 ตร.กม.

3.
อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา
· สถานีจังหวัดแพร่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน  ได้ทำการเลือกเป็นตัวแทนพื้นที่โครงการแก่งเสือเต้น  ซึ่งพอสรุปค่าเฉลี่ยรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศได้ดังนี้
	ตัวแปรภูมิอากาศ
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.

	อุณหภูมิ ((C)
	30.2
	29.1
	28.2
	27.7
	27.3
	27.2
	26.5
	24.4
	21.9
	22.3
	24.6
	28.0

	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
	60.0
	72.0
	70.0
	79.0
	82.0
	83.0
	82.0
	78.0
	74.0
	72.0
	65.0
	59.0

	ความเร็วลม (นอต)
	3.3
	2.5
	2.7
	2.6
	2.2
	1.5
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.8
	2.7

	เมฆปกคลุม (0-10)
	3.6
	6.3
	7.8
	8.3
	8.5
	7.5
	5.8
	4.1
	3.0
	2.7
	2.2
	2.5

	ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)
	213.5
	195.4
	155.1
	147.3
	138.7
	131.2
	125.1
	109.7
	104.0
	110.6
	128.3
	188.4


· ปริมาณฝนเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแก่งเสือเต้น มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ร้อยละ 87 ของปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีและมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนรายเดือน ดังนี้
หน่วย : มิลลิเมตร
	เดือน
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	รายปี

	ปริมาณฝนเฉลี่ย
	86.2

	185.1
	128.1
	203.7
	248.8
	190.5
	90.8


	26.5
	9.2
	5.3
	7.5
	19.5
	1,201.2


· ปริมาณน้ำท่า  การศึกษาปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแก่งเสือเต้น ในช่วงปี พ.ศ.2503-2539 (รวม 37 ปี) เป็นปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 931.7 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำท่าในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) คิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณน้ำท่าตลอดทั้งปี  โดยมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายเดือน ดังนี้
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

	เดือน
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	รายปี

	ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย
	12.2


	35.0
	47.4
	104.3
	219.7
	287.6
	117.9


	50.4
	25.5
	15.3
	79.3
	7.2
	931.7


-
ปริมาณน้ำนองสูงสุดที่เขื่อนแก่งเสือเต้น ที่คาบความถี่ของการเกิดซ้ำต่างๆ ที่คำนวณจากข้อมูลปริมาณฝน สามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ลบ.ม.ต่อวินาที
	คาบความถี่ของการเกิดซ้ำ (ปี)
	2
	5
	10
	20
	25
	50
	100
	200
	500
	1000
	10000
	PMF

	ปริมาณน้ำนองสูงสุด

	898.6


	1262.3
	1521.3
	1806.4
	1904.5
	2195.7
	2511.2


	2846.3
	3307.7
	3722.0
	5144.9
	8571.2


-
ปริมาณตะกอน การประเมินปริมาณตะกอนในกรณีมีการบุกรุกทำลายป่า ทำให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินสูง จะมีปริมาณตะกอนที่ตกสะสมในอ่างฯ 50 ปี และ 100 ปี เป็นปริมาตร 48.52 และ 96.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ   ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ำ
4.
การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ
ในการวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำยม อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูแล้ง และการบรรเทาอุทกภัย โดยได้กำหนดระดับควบคุมน้ำหลากในแต่ละเดือน และมีปริมาณน้ำที่ระบายจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้นเป็นปริมาณน้ำเฉลี่ยปีละ 892.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ในฤดูฝน 251.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำในฤดูแล้ง 641.3 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของปริมาณน้ำหลากทั้งปี สรุปเป็นรายเดือนดังนี้
	รายการ
	หน่วย
	เดือน

	
	
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.

	ระดับควบคุม
	ม.รทก.
	+253
	+251
	+250
	+248
	+248
	+248
	+256
	+258
	+258
	+258
	+257
	+255

	ปริมาณน้ำระบายออก
	ล้าน ลบ.ม.
	127.5
	31.2
	24.9
	62.9
	108.9
	14.8
	8.6
	8.3
	46.3
	78.3
	159.3
	221.7


5.
สภาพธรณีวิทยา
สภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการทั้งบริเวณที่ตั้งเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ส่วนใหญ่รองรับด้วยหินชุด
ฮ่องหอย ซึ่งประกอบด้วยหินดินดาน หินโคลน หินทราย หินปูนแทรกสลับเป็นชั้นบางๆ หรือรูปเลนส์ ไม่มีปัญหาการรั่วซึมของน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ หินฐานรากเขื่อนมีค่า RQD ประมาณร้อยละ 25-27 การรั่วซึมของน้ำใต้ฐานรากเขื่อนมีค่าค่อนข้างต่ำ บางบริเวณมีค่าการรั่วซึมสูง การปรับปรุงฐานรากเขื่อนเพื่อความมั่นคง
แข็งแรงและป้องกันการรั่วซึมของน้ำลอดใต้ฐานรากเขื่อน จะต้องขุดฐานรากตามแนว Plinth Line ให้ถึงหินคุณภาพดีพร้อมกับการอัดฉีดน้ำปูนลึกประมาณ 50 เมตร แต่บริเวณร่องน้ำยมซึ่งกว้าง 120 เมตร จะปรับปรุงด้วยการทำกำแพงทึบน้ำลึก 50 เมตร
6.
แหล่งวัสดุก่อสร้าง
ตัวเขื่อนออกแบบเป็นเขื่อนหินถมดาดคอนกรีต (CFRD) หินที่ใช้ถมจะใช้แหล่งหินในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ และจากการระเบิดอุโมงค์ผันน้ำและอาคารระบายน้ำล้น วัสดุผสมคอนกรีตและหินทิ้งใช้หินจากเหมืองหินเอกชน ซึ่งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1120 ช่วงจากอำเภอสองไปยังตำบลสะเอียบ ห่างจากที่ตั้งเขื่อนประมาณ 25 กิโลเมตร ส่วนแหล่งทรายสามารถใช้จากแม่น้ำยมได้
7.
รอยเลื่อนและแผ่นดินไหว
รอยเลื่อนบริเวณที่จะก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น “รอยเลื่อนแม่ยม” เป็นรอยเลื่อนที่ไม่มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อตัวเขื่อนที่จะสร้าง ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหว หรือจากการเกิดรอยแยกขึ้นมาจนถึงระดับผิวดินก็ตาม ได้มีการเสนอแนะให้ใช้ค่าแผ่นดินไหวที่ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ เท่ากับค่าแผ่นดินไหวที่น่าเชื่อว่ามีขนาดใหญ่สุด คือ 0.31 g ในการออกแบบเขื่อน เพื่อให้สามารถต้านทานต่อการไหวสะเทือนได้อย่างปลอดภัย 
การพิจารณาด้านการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น เนื่องจากน้ำหนักของอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Induced Seismicity) ถือว่ามีค่าต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตั้งโครงข่ายสถานีเพื่อตรวจวัดแผ่นดินไหวขนาดเล็กรอบๆ พื้นที่โครงการ จำนวน 4 สถานี ตรวจวัดค่าแผ่นดินไหวมาจนปัจจุบัน เพื่อเก็บบันทึกการตรวจวัดก่อนและหลังจากมีการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น สำหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากน้ำหนักของน้ำในอ่างเก็บน้ำ
8.
แผ่นดินถล่ม
พื้นที่อ่างเก็บน้ำโดยทั่วไปไม่มีปัญหาเรื่องแผ่นดินถล่ม เว้นบริเวณภายในอ่างเก็บน้ำ 2 จุด ที่เรียกว่าบริเวณ E21 และ W81 ที่มีแนวโน้มอาจเกิดการพังทลายได้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงสั่นสะเทือนเท่ากับ 0.2 และฝนตกหนักจนบริเวณดังกล่าวอิ่มตัวด้วยน้ำ ดังนั้น จึงได้เสนอมาตรการแก้ไขไว้โดยได้วิเคราะห์และออกแบบให้มีท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากบริเวณที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดการพังทลายมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ขนาดความสูงของคลื่นน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินถล่ม บริเวณใกล้ตัวเขื่อนโดยใช้วิธีที่แตกต่างจากวิธีที่เคยวิเคราะห์ในการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การพังทลายของ E21 จะทำให้เกิดคลื่นบริเวณเขื่อน มีความสูงประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะไม่ล้นข้ามสันเขื่อนที่ได้ออกแบบระยะเผื่อล้น (Free Board) ไว้แล้ว 4 เมตร
9.
การศึกษาด้านอุทกภัย

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้นจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยสามารถลดปริมาณน้ำนองสูงสุด สำหรับช่วงรอบปีตั้งแต่ 2 ถึง 10,000 ปี ได้ช่วงพิสัยเปอร์เซ็นต์การลดลง ณ บริเวณต่างๆ เช่น ที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ร้อยละ 35-45 ที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยร้อยละ 23-25  ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยร้อยละ 5-7 ที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรร้อยละ 2-3 และจุดบรรจบ
แม่น้ำน่านร้อยละ 2-3 อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ำนองสูงสุดที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จะมีจำนวนร้อยละของการลดลงของปริมาณน้ำนองสูงสุดที่บริเวณอำเภอเมืองแพร่และอำเภอเมืองสุโขทัย อันเนื่องมาจากมีเขื่อนแก่งเสือเต้น ประมาณร้อยละ 46  และ 34  ตามลำดับ
10.
การศึกษาผลกระทบจากสภาพน้ำเอ่อ

ในสภาพที่ไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้น แม่น้ำยมในเขตอำเภอเชียงม่วนส่วนใหญ่จะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งถึงแม้ว่าจะเกิดปริมาณน้ำนองสูงสุดที่มีความถี่หรือรอบปีต่ำ ๆ ก็ตาม สำหรับลำน้ำปี้จะมีการเอ่อล้นตลิ่งทุกคาบความถี่ โดยเฉพาะฝั่งด้านต่ำ ตั้งแต่จุดบรรจบแม่น้ำยมจนถึง กม. 7+000 (บ้านท่าม่าน) และช่วง กม. 7+500 (บ้านท่าม่าน) ถึง กม. 8+500 (ก่อนถึงตัวอำเภอเชียงม่วน) จะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงปริมาณน้ำนองที่มีคาบความถี่ของการเกิดสูงกว่ารอบ 50 ปี สำหรับกรณีเมื่อมีเขื่อนแก่งเสือเต้น ผลกระทบจากสภาพน้ำเอ่อเมื่อเทียบกับสภาพปัจจุบัน พบว่าในแม่น้ำยมจะมีผลกระทบถึงบริเวณหนองหมู แต่ในลำน้ำปี้จะไม่มีผลกระทบจากสภาพน้ำเอ่อเพิ่มขึ้นจากสภาพปัจจุบัน
11.
การอพยพและตั้งถิ่นฐานใหม่

การก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ระดับเก็บกัก +258 ม.รทก. หมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบที่จะต้องอพยพ คือ บ้านดอนชัย (หมู่ที่ 1) และบ้านดอนแก้ว (หมู่ที่ 6) ตำบลสะเอียบ มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 716 ครัวเรือน การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการตั้งถิ่นฐานให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ คือ พื้นที่บริเวณป่าห้วยป้อม จังหวัดแพร่

12.
ลักษณะเขื่อนและอาคารประกอบที่สำคัญ
 (1)
อ่างเก็บน้ำ  :


ระดับเก็บกักปกติ/ระดับเก็บกักสูงสุด
+258.0
ม.รทก.


ระดับเก็บกักต่ำสุด
                                         +218.0
ม.รทก.


พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ
66.8
ตร.กม.


ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ
1,175
ล้านลูกบาศก์เมตร

ความจุอ่างฯ ใช้งาน
1,125
ล้านลูกบาศก์เมตร
(2)
เขื่อน  :


ชนิด
หินถมดาดคอนกรีต (Concrete Faced Rockfill Dam)


ระดับสันเขื่อน
+261.00
ม.รทก.


ระดับกำแพงกันคลื่น
+262.50
ม.รทก.


ความกว้างของสันเขื่อน
10.00
ม.


ความยาวของสันเขื่อน
540.00
ม.


ความสูงเขื่อนวัดจากท้องลำน้ำเดิม
69.00
ม.


ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ (H:V)
1.5:1.0


ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ (H:V)
1.85:1.0

(3)
อาคารระบายน้ำล้น  :




ที่ตั้ง
ไหล่เขื่อนฝั่งขวา

ชนิด
Gated Spillway ปิดเปิดด้วยบานระบาย (Radial Gate)


ความกว้าง
ช่องละ 15 ม. จำนวน 4 ช่อง

ขนาด Radial Gate
14.25 ม.x 15.0 ม. (สูง x กว้าง)


ระดับธรณีของบานระบาย
+245.00
ม.รมก.


ระดับสันบานระบาย
+258.50
ม.รทก.


ด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น
รางเท (Chute)  กว้าง  69.00  ม.


ความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด
5,355
ลบ.ม./วินาที
(4)
อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม  :


ที่ตั้ง  /  ชนิด
ฝั่งขวา /  อุโมงค์ดาดด้วยเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0   ม.


ระบายน้ำสูงสุด  108  ลบ.ม./วินาที  ควบคุมปริมาณโดย 
Cone Valve 2 ชุด




13.
เงินลงทุนโครงการ (ราคาปี 2541)


(1)
ค่าก่อสร้างของโครงการ

(1.1)
เขื่อนและอาคารประกอบ





-
ค่าเตรียมงานและดำเนินการ
65.6
ล้านบาท



-
ค่าก่อสร้าง
2,683.67
ล้านบาท

(1.2)
การปรับปรุงระบบชลประทานโครงการ
127.14
ล้านบาท


ส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม

(1.3)
ระบบโทรมาตร (ระบบเตือนภัยน้ำหลาก)
     69.19
ล้านบาท





รวม (1.1) + (1.2) + (1.3)
2,945.60
ล้านบาท

(1.4)
ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและควบคุมงานก่อสร้าง
294.56
ล้านบาท

(1.5)
สำรองเผื่อขาด (10%)

294.56
ล้านบาท

(1.6)
ค่าบริหารโครงการและดำเนินการ (3%)
88.37
ล้านบาท





รวม (1)
3,623.09
ล้านบาท

(2)
ค่าดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

(2.1)
การป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3,823.52
ล้านบาท

(2.2)
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
81.41
ล้านบาท





รวม (2.1) + (2.2)
3,904.93
ล้านบาท

(2.3)
สำรองเผื่อขาด (10%)

390.50
ล้านบาท





รวม (2)
4,295.42
ล้านบาท

(3)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  10% ( เฉพาะรายการ (1) )
   362.31
ล้านบาท

(4)
รวมค่าลงทุนทั้งหมด  (1) + (2) + (3)
8,280.92
ล้านบาท
14.
ผลประโยชน์โครงการ

ผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาโครงการแก่งเสือเต้น มีทั้งด้านการเกษตร การบรรเทาอุทกภัย 
การมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประมง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรชลประทานครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน รวมทั้งหมด 260 ตำบล จาก 44 อำเภอ ในเขต 12 จังหวัด 
(แพร่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากการมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง) ประมาณ 87,000 ครัวเรือน 
 
พื้นที่เกษตรที่จะได้รับน้ำชลประทานอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ พื้นที่โครงการชลประทานแม่ยม จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานเดิมที่มีอยู่ พื้นที่โครงการประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ จังหวัดสุโขทัย (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) เพื่อจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อมีการส่งน้ำโดยอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น พื้นที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และพื้นที่ด้านท้ายน้ำต่อเนื่องลงไปจนถึงภาคกลาง 
 
สำหรับพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัยได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่และสุโขทัย ที่อยู่ใกล้กับลำน้ำยม โดยเฉพาะอำเภอสอง อำเภอเมือง และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งปริมาณน้ำนองสูงสุดจะลดลงถึงร้อยละ 35-53 เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้น  

เมื่อคำนวณผลประโยชน์จากโครงการเป็นมูลค่าทางการเงินและทางเศรษฐกิจ พบว่าโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่าทางการเงินสุทธิประมาณ 1,470 ล้านบาทต่อปี เมื่อคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสุทธิประมาณ 1,575 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
	ผลประโยชน์โครงการ
	มูลค่าทางการเงินสุทธิ
(ล้านบาท/ปี)
	มูลค่าทางเศรษฐกิจสุทธิ
(ล้านบาท/ปี)

	(1)
การเกษตร
	1,158.76
	1,283.65

	(2)
การบรรเทาอุทกภัย
	277.19
	255.02

	(3)
น้ำอุปโภค – บริโภค
	23.99
	26.58

	(4)
ประมง
	10.43
	9.60

	รวม
	1,470.38
	1,574.85


15.
ผลการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์

-
ผลตอบแทนสุทธิ ณ มูลค่าปัจจุบัน (NPV) 
3,033.61
ล้านบาท


(อัตราคิดลดร้อยละ 12)


-
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ
18.41



-
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C)


1.60
16.
ผลการวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน (ปี พ.ศ. 2546 – 2550)

(1)
กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด
9,827.24
ล้านบาท

(2)
กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง และเงินกู้จากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่ง
· เงินงบประมาณแผ่นดิน (40%)
3,930.90
ล้านบาท
· เงินกู้จากต่างประเทศ (60%)


-
เงินต้น
5,896.34
ล้านบาท
-
ดอกเบี้ย (เงินงบประมาณ)

4,186.46
ล้านบาท

รวม
14,013.70
ล้านบาท
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